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GeSetZ VOM .eeverereeninncnnnennnn. uber das Uberpriifen und Kehren von Abgasanlagen
(Burgenlandisches Kehrgesetz 2022 - Bgld. KehrG 2022)

Der Landtag hat beschlossen:
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Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes gilt oder gelten als

1. Abgasanlage: Anlage fir die Ableitung von Verbrennungsgas von Feuerstatten fiir feste, flissige
oder gasformige Brennstoffe ins Freie, welche sowohl im Unter- als auch im Uberdruck betrieben
werden, mit Ausnahme der Verbindungsstiicke.

2. Be- und/oder Entliftungseinrichtung: Luftfange, Schachte oder Leitungen, welche fir aus-
reichende Verbrennungsluft der Feuerstétten notwendig und/oder erforderlich sind, sowie Anlagen
zur Be- und/oder Entliftung von Heiz- und/oder Aufstellungsrdumen von Feuerstatten.

Davon ausgenommen sind: kontrollierte Wohnraumliftungen, Kiichendunstabzugsanlagen,
thermische oder elektrische Bad-/WC-Entliftungen usw.

3. Eigentiimerin oder Eigentimer: Haus-/Wohnungseigentiimerin oder Haus-/Wohnungseigentiimer
(jede Miteigentlimerin oder jeder Miteigentiimer) oder/sowie Hausverwaltung, in dessen
Eigentum/Verwaltung sich die jeweilige Abgasanlage befindet.

4. Feuerstétte: Einrichtung, zur bestimmungsgeméBen Verbrennung von Brennstoffen, wobei
Verbrennungsgase in einer solchen Menge entstehen, dass diese ins Freie abgeleitet werden
mussen.

5. Raumheizgerédte: Feuerstatte mit einem oder mehreren Warmeerzeugern, welche eine
wasserbetriebene Zentralheizungsanlage kontrolliert mit Wérme versorgt.

6. Einzelraumheizgerate: Feuerstdtte zur unmittelbaren Beheizung des Aufstellraumes oder der
Aufstellrdume (zB Kamindfen, Kachel6fen, Ol- oder Gasraumheizgerdte, Kiichenherde,
Schwedendfen).

7. Feuerungsanlage: Funktionseinheit, die aus einer Feuerstdtte und Einrichtungen zur Fuhrung der
Verbrennungsgase in die freie Atmosphére (Verbindungsstiick und/oder Abgasanlage) besteht.

8. Funktionspriifung: Bei jedem Neuanschluss einer Feuerstdtte oder Wiederinbetriebnahme einer
unbenutzten Feuerungsanlage ist diese vor Heizbeginn zu Uberprifen. Dabei sind folgende
Uberpriifungsarbeiten durchzufiihren: Betriebsdichtheitspriifung gema? ONORM B8201 oder
Nachfolgenorm, freier Querschnitt vom Verbindungsstiick, Anschlussstelle und der gesamten
Abgasanlage, Feuerstattenbeschau inklusive Priifung, ob ausreichende Verbrennungsluft fur die
jeweilige Feuerstatte sowie Betriebs- und Brandsicherheit zur Abwehr von Gefahren fur Leib,
Leben, Umwelt und Gesundheit gewéhrleistet wird.

9. Heizperiode: Zeitraum von 1. Oktober bis 30. April des Folgejahres.

10. Kehrgegenstand: der Rauchfangkehrerin oder dem Rauchfangkehrer vorbehaltene Uberpriifung
und Kehrung von Abgasanlagen und fest verlegten Verbindungsstiicken (Poterien).

11. Kehrobjekt: Ein Gebdude mit zumindest einer beniitzten Feuerungsanlage.

12. Rauchfangkehrerin  oder  Rauchfangkehrer: Die  zustdndige &ffentlich  zugelassene
Rauchfangkehrerin oder der zustdndige offentlich zugelassene Rauchfangkehrer welche oder



welcher nach den gewerberechtlichen Bestimmungen zur Ausiibung von sicherheitsrelevanten
Téatigkeiten des Rauchfangkehrergewerbes befugt ist.
13. Sicherheitsrelevante Téatigkeiten: Alle Téatigkeit, welche der Rauchfangkehrerin oder dem
Rauchfangkehrer vorbehalten sind:
a) Befundaufnahme und Gutachtenerstellung von Abgas- und/oder Feuerungsanlage inklusive
Nachweis der ausreichenden Verbrennungsluft von Feuerstétten;

b) Abzieharbeit, Topographische Bezeichnung der Kamintiiren und erstmalige sowie
wiederkehrende Betriebsdichtheitspriifung von Abgasanlagen, samt fest verlegten
Verbindungsstlicken (Poterien);

¢) Uberpriifen und/oder Kehren der gesamten Abgasanlage inklusive der Fangsohle;

d) Ausbrennen/Ausschlagen von Ablagerungen in Abgasanlagen;

e) Erstellung von Kaminbefunden bei Neuerrichtung oder wesentlichen Anderungen an
Feuerungsanlagen;

f) Feuerstattenbeschau samt Verbindungsstiick und unmittelbarem Aufstellbereich der jeweiligen
Feuerstatte;

g) Uberwachungsstelle samt Einsichtnahme Priifouch laut Burgenlandischem Heizungs- und
Klimaanlagengesetz samt Verordnung, LGBI. Nr. 33/2019;

h) Mangelfeststellung, Mitteilung von Ldsungsvorschldgen, Fristsetzung und erforderlicher
Mangelmitteilung an die jeweilige Behorde.

14. Verbindungsstiick: Bauteil oder Bauteile fur die Verbindung zwischen dem Gerdtestutzen der
Feuerstétte und der Anschlussstelle an einer Abgasanlage, oder Ausgang direkt ins Freie. Das
Verbindungsstiick kann entweder I6sbar oder mit dem Gebdude fest verbunden sein (Poterie).

15. Verfugungsberechtigte oder Verfligungsberechtigter: eine Person, die auf Grund eines Miet-,
Pacht- oder sonstigen Gebrauchsuberlassungsvertrags zur Nutzung einer Feuerungsanlage
berechtigt ist.

§2
Ziele

(1) Alle Feuerungsanlagen sind so zu betreiben und in einem solchen Zustand zu erhalten, dass eine
Ablagerung und Entziindung von Verbrennungsriickstdnden vermieden, die Brandsicherheit gewahrleistet
und ausreichende Verbrennungsluft vorhanden ist sowie eine wirksame Ableitung der Verbrennungsgase
zur Abwehr von Gefahren fiir Leib, Leben, Umwelt und Gesundheit sichergestellt wird.

(2) Be- und/oder Entliftungseinrichtungen sind so zu betreiben und in einem solchen Zustand zu
erhalten, dass brennbare Ablagerungen vermieden werden, die Brandsicherheit gewéhrleistet ist und eine
wirksame Luftfuhrung zur Feuerstétte zur Abwehr von Gefahren flr Leib, Leben, Umwelt und Gesundheit
sichergestellt wird.

(3) Die Rauchfangkehrerin oder der Rauchfangkehrer hat die zur Durchfilhrung der sicherheits-
relevanten Tatigkeiten erforderlichen Werkzeuge, Prif- und Messgerate in entsprechender Stuckzahl zur
Verfligung zu stellen sowie zur Flhrung der Aufzeichnungen gemaR § 18 ein standardisiertes, betriebliches
Qualitatsmanagement zur vorbeugenden Abwehr von Gefahren fur Leib, Leben, Umwelt und Gesundheit
einzurichten und anzuwenden.

§3
Verantwortlichkeit der Eigentiimerin oder des Eigentiimers

Die Eigentimerin oder der Eigentiimer ist verantwortlich flr die Veranlassung folgender Téatigkeiten:

1. Befund und Gutachtenerstellung von Abgasanlagen und fest verlegten Verbindungsstiicken
(Poterie) sowie wiederkehrende Uberpriifungen dieser baulichen Anlagen im oder am Gebéude
(Rauchfangbefund entsprechend den baurechtlichen Vorschriften),

2. Uberprifungen und Kehrungen von benutzten Abgasanlagen und fest verlegten
Verbindungsstiicken (Poterie) sowie Be- und/oder Entluftungseinrichtungen welche der
zustandigen Rauchfangkehrerin oder dem zustandigen Rauchfangkehrer, vorbehalten sind/ist,

3. die Uberpriifung dieser Einrichtungen und Anlagen auf ihre jeweilige Betriebsdichtheit und
Brandsicherheit,

4. der Wechsel des Kehrobjektes.
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Verantwortlichkeit der oder des Verfligungsberechtigten

(1) Die oder der Verfligungsberechtigte ist verantwortlich fir die Veranlassung folgender Arbeiten:

1. die erforderliche Befund-Gutachtenerstellung (Kaminbefund entsprechend landesrechtlicher
Vorschriften) bei Neuerrichtung oder wesentlichen Anderung einer Feuerstdtte und/oder
Feuerungsanlage,

2. die Reinigung von Feuerstatten und Verbindungsstiicken,

3.die  ordnungsgeméBe  Funktion und stdndiges Freihalten von Be-  und/oder
EntlUftungseinrichtungen fur ausreichende Verbrennungsluft der Feuerstétte,

4. die Uberprifung der beniitzten Feuerstitte samt Verbindungsstiick auf ihre Brandsicherheit
(Feuerstattenbeschau).

(2) Die Reinigung von Feuerstitten fiir feste Brennstoffe und von Oléfen mit Verdampfungsbrennern
und dazugehdérigen Verbindungsstiicken sowie von Be- und/oder Entliftungseinrichtungen sind/ist von der
oder dem Verfugungsberechtigten mindestens einmal jahrlich durchzufiihren oder von einem
gewerberechtlich befugten Fachunternehmen durchfiihren zu lassen.

(3) Die Reinigung von Feuerstatten flr flissige und/oder gasférmige Brennstoffe - ausgenommen
Olofen mit  Verdampfungsbrennern - samt Verbindungsstiicken ist von der oder dem
Verfugungsberechtigten durch ein gewerberechtlich befugtes Fachunternehmen mindestens alle zwei Jahre
durchfiihren zu lassen. Uber diese Reinigung ist ein schriftlicher Nachweis zu fiihren und mindestens drei
Jahre zur Einsichtnahme durch die Rauchfangkehrerin oder den Rauchfangkehrer sowie der Behorde
aufzubewahren.
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Verantwortlichkeit der Rauchfangkehrerin oder des Rauchfangkehrers

(1) Die der Rauchfangkehrerin oder dem Rauchfangkehrer vorbehaltene Uberpriifung und/oder
Kehrung, hat sich auf die sicherheitsrelevanten Tatigkeiten gemé&R bundesrechtlicher Bestimmungen zu
beschréanken.

(2) Die Rauchfangkehrerin oder der Rauchfangkehrer kdnnen durch die Eigentlimerin oder den
Eigentiimer bzw. die oder den Verfligungsbherechtigten mit der Durchfilhrung einer zusétzlichen Reinigung
beauftragt werden. Nach durchgefiihrter Reinigung ist diese durchgefiihrte Reinigungsarbeit im Kehrbuch
und/oder Lieferschein schriftlich zu bestatigen.

§6
Sicherheitsrelevante Uberpriifung und/oder Kehrung

(1) Die der Rauchfangkehrerin oder dem Rauchfangkehrer vorbehaltene Uberpriifung und Kehrung
von Abgasanlagen und fest verlegten Verbindungsstiicken (Poterien) hat in folgenden regelmaRigen
Zeitabstanden zu erfolgen:

1. dreimal jahrlich bei:
Abgasanlagen, in die Verbrennungsgase aus festen oder fllissigen Brennstoffen, mit Ausnahme
von ,,Heizol extra leicht™ und Pelletts, sowie bei Abgasanlagen, in die sowohl Verbrennungsgase
aus festen und flussigen oder aus festen und gasférmigen Brennstoffen eingeleitet werden, an
welcher Raumheizgerate angeschlossen sind und ausschlielich in der Heizperiode beheizt
werden;

2. zweimal jahrlich bei:

Abgasanlagen, in die Verbrennungsgase aus festen oder fllissigen Brennstoffen, mit Ausnahme
von ,,Heizdl extra leicht®, sowie bei Abgasanlagen, in die sowohl Verbrennungsgase aus festen
und flussigen oder aus festen und gasférmigen Brennstoffen eingeleitet werden, an welcher
Einzelraumheizgerate angeschlossen sind und ausschlieflich in der Heizperiode beheizt werden;

3. einmal jéhrlich bei:

Abgasanlagen, in die Verbrennungsgase aus Feuerstitten fiir ,,Heizdl extra leicht sowie bei
Abgasanlagen, in die Verbrennungsgase aus Gasfeuerungen tber 50 kW Nennwarmeleistung
eingeleitet werden;

4. einmal alle zwei Jahre bei:

Be- und/oder Entluftungseinrichtungen und Abgasanlagen fiir Gasgerdate unter 50 kW
Nennwdrmeleistung, in die Verbrennungsgase aus gasformigen Brennstoffen eingeleitet werden.



(2) Werden Feuerungsanlagen gemaR 8 6 Abs. 1 Z 1 und 2 auch auBerhalb der Heizperiode beheizt,
hat eine zusatzliche Uberpriifung und/oder Kehrung in diesem Zeitraum zu erfolgen.

(3) Die der Rauchfangkehrerin oder dem Rauchfangkehrer zur Uberpriifung und/oder Kehrung
vorbehaltenen Kehrgegenstande sind von dieser oder diesem im Zuge der gesetzlichen Uberpriifung
und/oder Kehrung auch auf ihre Brandsicherheit zur Abwehr von Gefahren fir Leib, Leben, Umwelt und
Gesundheit zu tberprifen.

(4) Bei Kehrobjekten, die ausschlieBlich im Zeitraum von 1. Mai bis 30. September bewohnt und
beheizt werden (Ferienhduser), hat die Uberpriifung und/oder Kehrung von Abgasanlagen und fest
verlegten Verbindungsstlicken (Poterie) gemal Abs. 1 Z 1 und 2 einmal im Jahr, bei Abgasanlagen und fest
verlegten Verbindungsstiicken (Poterie) gemdal Abs. 1 Z 3 einmal alle zwei Jahre zu erfolgen.

(5) Feuerungsanlagen, welche voraussichtlich langer als ein Jahr unbenitzt sind, unterliegen nicht der
Uberpriifungs- und/oder Kehrpflicht. Die Nichtbeniitzung UGberprifungs- und/oder kehrpflichtiger
Feuerungsanlagen ist von der oder dem Verfligungsberechtigten der Rauchfangkehrerin oder dem
Rauchfangkehrer und der Eigentlimerin oder dem Eigentiimer schriftlich anzuzeigen. Wird eine
Uberprufungs- und/oder kehrpflichtige Feuerungsanlage wiederbeniitzt, ist dies von der oder dem
Verfugungsberechtigten der Rauchfangkehrerin oder dem Rauchfangkehrer und der Eigentlimerin oder
dem Eigentimer ebenso schriftlich anzuzeigen. Vor der Wiederbeniitzung der Feuerungsanlage ist
jedenfalls eine Funktionspriifung durch die Rauchfangkehrerin oder den Rauchfangkehrer durchzufiihren.

87
Ausbrennen und Ausschlagen von Abgasanlagen und fest verlegten Verbindungsstiicken (Poterie)

(1) Abgasanlagen und fest verlegte Verbindungsstiicke (Poterie) sind von der Rauchfangkehrerin oder
dem Rauchfangkehrer auszubrennen und/oder auszuschlagen, wenn
1. Ansdtze von Hart-, Glanz-, SchmierruR oder Pech erkennbar sind, die mit den Ublichen
Kehrwerkzeugen nicht mehr gekehrt werden kénnen und die Gefahr der Selbstentziindung der
Ablagerungen besteht oder

2. sie aus sonstigen Griinden nicht mehr ordnungsgeméR gekehrt werden kdnnen.

(2) Schliefbare Abgasanlagen, bei denen die ordnungsgeméRe Kehrung durch Abkratzen des Belags
nicht moéglich ist, sind zu belehmen oder auszuschlemmen; ist dies aus technischen Griinden nicht moglich,
so sind diese auszubrennen.

(3) Das Ausbrennen ist verboten, sofern damit eine erhéhte Brandgefahr verbunden ist, insbesondere
bei Dunkelheit, starkem Wind oder anhaltend trockener Witterung. Das Ausbrennen ist weiters verboten,
wenn die Abgasanlage augenscheinlich schadhaft ist und/oder nicht Uber die gesamte Hohe und
angrenzenden Wohnungen vollstandig eingesehen und Gberprift werden kann.

(4) Die Rauchfangkehrerin oder der Rauchfangkehrer ist verpflichtet, vor dem Ausbrennen die
Verfiigungsberechtigte oder den Verfugungsberechtigten und den Eigentiimer oder die Eigentiimerin der
Abgasanlage sowie die Verfugungsberechtigte oder den Verfligungsberechtigten Giber andere Gebaudeteile,
welche die Abgasanlage durchlauft sowie die Feuerwehr rechtzeitig zu verstandigen.

(5) Das Ausbrennen hat unter Einhaltung der geeigneten SicherheitsmalRnahmen zu erfolgen. Nach
jedem Ausbrennen hat die Rauchfangkehrerin oder der Rauchfangkehrer die Abgasanlage sowie die
Zwischendecke und den Dachboden zu untersuchen und sich zu vergewissern, dass keine Feuergefahr
besteht.

~ (6) Abgasanlagen sind nach dem Ausbrennen und Ausschlagen auf ihre Betriebsdichtheit (gemaR
ONORM B8201) zu uberprifen.
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Entfernen von Ablagerungen

(1) Die Eigentumerin oder der Eigentumer hat die zur Unterbringung der bei den Kehrungen,
Ausbrennen und Ausschlagungen anfallenden Ablagerungen erforderlichen Gefale bereitzustellen.

(2) Die Rauchfangkehrerin oder der Rauchfangkehrer ist verpflichtet, Ablagerungen mindestens
einmal im Kalenderjahr oder nach Bedarf auszurdumen oder, falls das Ausrdumen von der oder dem
Verfugungsberechtigten vorgenommen wird, sich von dessen ordnungsgemaier Vornahme im Zuge einer
Uberprifung oder Kehrung zu tiberzeugen.

(3) Die Entfernung von Ablagerungen aus Kamintlren in Wohn- und Betriebsrdumen obliegt der oder
dem Verfugungsberechtigten, aus allen Gibrigen R&umen der Eigentlimerin oder dem Eigentlimer, die oder
der auch dafiir zu sorgen hat, dass die Ablagerungen bis zu ihrer Abfuhr gefahrlos verwahrt werden kénnen.
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Brandsicherheit und Feuerstattenbeschau
(1) Die Rauchfangkehrerin oder der Rauchfangkehrer ist verpflichtet, in allen Kehrobjekten samtliche
Feuerstatten samt dazugehdrigen Verbindungsstiicke auf ihre Brandsicherheit zu Uberpriifen. Wurde von
der oder dem Verfligungsberechtigten keine Rauchfangkehrerin oder kein Rauchfangkehrer mit der

Durchfiihrung der Feuerstittenbeschau beauftragt, hat die Gemeinde eine Rauchfangkehrerin oder einen
Rauchfangkehrer aus dem jeweiligen Kehrgebiet mit der Durchfiihrung zu beauftragen.

(2) Die Feuerstattenbeschau dient der Feststellung von Zustdnden, die eine Brandgefahr verursachen
oder begiinstigen sowie die Brandbekdmpfung und Durchfiihrung von Rettungsmalinahmen erschweren
oder verhindern kénnen.

(3) Bei der Feuerstattenbeschau ist durch Augenschein insbesondere zu ermitteln,

1.ob die Feuerstitten und die dazugehorigen Verbindungssticke augenscheinliche grobe
feuerpolizeiliche Méangel aufweisen und

2. 0b sonstige Umsténde bestehen, die fir die Brandsicherheit oder die Brandbek&mpfung von
Bedeutung sind.

(4) Die Feuerstattenbeschau ist bei mit festen oder flissigen Brennstoffen betriebenen
Einzelraumheizgeraten und Raumheizgeraten, welche nicht in einem eigenen Raum mit erhdhter
Brandgefahr (Heizraum) eingebaut sind und beheizt werden, alle drei Jahre von der Rauchfangkehrerin
oder dem Rauchfangkehrer durchzufiihren.

(5) Die Feuerstattenbeschau ist bei Raumheizgeraten, welche in Objekten mit hohem
brandschutztechnischem Risiko oder in eigenen Raumen mit erhohter Brandgefahr (Heizraum) eingebaut
sind und beheizt werden, alle sechs Jahre von der Rauchfangkehrerin oder dem Rauchfangkehrer
durchzufthren.

Zu diesen Objekten mit hohem brandschutztechnischem Risiko zdhlen insbesondere:

1. Versammlungs- und Veranstaltungsstatten fur grofiere Menschenansammlungen, das sind mehr als
120 Personen in einem Raum oder mehr als 240 Personen in zusammenhangenden Raumen;

2. Geschéftsbauten mit mehr als 2 000 m2 Betriebsflache,

3. Hochh&user und sonstige Hauser, bei denen der FuRboden des obersten Vollgeschosses mehr als
22 m Uber dem verglichenen Niveau liegt,

4. Bauten, bei denen auf Grund ihrer Nutzung erh6hte Brandgefahr besteht, zum Beispiel chemische
oder holzverarbeitende Betriebe oder Betriebe, in denen gréRere Mengen brennbare Stoffe gelagert
werden oder mit solchen Stoffen in gréRerem Umfang manipuliert wird,

5. Garagen mit einer Nutzflache von tiber 1 000 m?,

6. Krankenanstalten, Pflegeheime, Wohnaltenheime, Gebaude fir betreutes Wohnen mit mehr als
zwei oberirdischen Geschossen, Ambulatorien, Laboratorien, Diagnosezentren, Betreuungszentren
flr Menschen mit Behinderung,

7. Kuranstalten und Béader,

8. Kinderbetreuungseinrichtungen, Horte, Schulen, Heime fir Studenten und Schiler sowie
universitare Einrichtungen (zB Universitaten oder Fachhochschulen) und

9. historisch wertvolle Geb&ude und Museen.

(6) Waren bei einer behérdlichen Uberpriifung im Rahmen eines Verfahrens nach einem anderen
Bundes- oder Landesgesetz die fur eine Feuerstattenbeschau oder Brandsicherheitspriifung notwendigen
Sachverstandigen anwesend, gilt diese Uberpriifung als Feuerstattenbeschau, sofern die Uberpriifung den
inhaltlichen Anforderungen einer Feuerstattenbeschau entsprochen hat.

(7) Das Vorliegen einer Ausnahme von der Verpflichtung zur Feuerstattenbeschau ist in den Féllen
des Abs. 6 der Rauchfangkehrerin oder dem Rauchfangkehrer von den Verpflichteten nachzuweisen.
(8) Als Brandschutzsachverstédndige im Sinne des Abs. 6 gelten insbesondere:
1. einschldgige Ziviltechnikerinnen oder Ziviltechniker,
2. einschlégige Ingenieurbliros,
3. gerichtlich beeidete Brandschutzsachverstandige und
4. Sachverstandige der Brandverhutungsstelle.



§10
Durchfihrung der Feuerstattenbeschau

(1) Die Zuordnung der jeweiligen Feuerstitte in die jeweilige Risikoklasse ist von der
Rauchfangkehrerin oder dem Rauchfangkehrer vorzunehmen. Ist die oder der Verfligungsberechtigte oder
die Eigentlimerin oder der Eigentliimer mit der Zuordnung der Feuerstatte in die Risikoklasse nicht
einverstanden, hat dariiber die Birgermeisterin oder der Blrgermeister auf Antrag der oder des
Verfiigungsberechtigten oder der Eigentiimerin oder des Eigentlimers mit Bescheid zu entscheiden.

(2) Die Durchfihrung der Feuerstéittenbeschau darf nur unter gréRtmoglicher Schonung der Rechte
der oder des Verfugungsberechtigten erfolgen. Die oder der Verfugungsberechtigte und die Eigentlimerin
oder der Eigentiimer der Feuerstatte ist verpflichtet, Zutritt zum Kehrobjekt zu gewéhren, alle notwendigen
Auskiinfte zu erteilen sowie erforderliche schriftliche Unterlagen vorzulegen.

(3) Fur jede durchgefiihrte Feuerstdttenbeschau hat die oder der Verfligungsberechtigte oder die
Eigentiimerin oder der Eigentiimer einen Kostenbeitrag in Form eines privatrechtlichen Entgelts zu leisten.
Die Einhebung des Kostenbeitrags hat durch die Rauchfangkehrerin oder den Rauchfangkehrer zu erfolgen.
Die Hohe des Kostenbeitrags richtet sich nach den fiir eine Feuerstattenbeschau in der VVerordnung tber die
Festsetzung von Hochsttarifen fir das Rauchfangkehrergewerbe festgesetzten Tarifen.

8§11
Mangelbehebung

(1) Die Rauchfangkehrerin oder der Rauchfangkehrer hat im Zuge der Uberpriifung jegliche
wahrgenommene Mangel hinsichtlich der Brandsicherheit und des sicherheitstechnischen Zustandes der
jeweiligen Feuerstétte in einem Protokoll festzuhalten und dieses der oder dem Verfligungsberechtigten
oder der Eigentimerin oder dem Eigentumer unverziglich zu (bergeben und unter Angabe einer
angemessenen Frist Anordnungen zur Méngelbehebung zu treffen. Nach Ablauf dieser Frist hat die
Rauchfangkehrerin oder der Rauchfangkehrer diese Feuerstétte neuerlich zu prifen. Wurden aufgetragene
Méngel nicht beseitigt, hat die Rauchfangkehrerin oder der Rauchfangkehrer dies unverziglich der
zustandigen Behorde anzuzeigen und ein sofortiges Heizverbot dieser Feuerstatte auszusprechen.

(2) Werden der Behdrde Mangel hinsichtlich der Brandsicherheit oder des sicherheitstechnischen
Zustandes auf Grund der Anzeige bekannt, hat sie unverziglich eine Feuerbeschau gemall 8 8 Bgld.
Feuerwehrgesetz 2019, LGBI. Nr. 100/2019, durchzufihren.

(3) Bei Gefahr im Verzug hat die Birgermeisterin oder der Bilrgermeister die notwendigen
MaRnahmen auf Gefahr und Kosten der oder des Verfligungsberechtigten zu verfiigen und sofort
durchfiihren zu lassen, wenn die sofortige Méngelbehebung nicht sichergestellt ist.

§12
Nachbeschau

(1) Die Burgermeisterin oder der Birgermeister hat nach Ablauf der von ihr oder ihm zur Beseitigung
eines festgestellten Mangels festgesetzten Frist zu Uberprifen, ob dem Auftrag entsprochen wurde.

(2) Die Nachbeschau kann entfallen, wenn die oder der Verfligungsberechtigte die Beseitigung der
festgestellten Méngel gegeniiber der Birgermeisterin oder dem Biirgermeister nachgewiesen hat.

§13

Erstmalige und wiederkehrende Betriebsdichtheitsprifung von Abgasanlagen und fest verlegten
Verbindungsstticken (Poterien)

(1) Die Eigentumerin oder der Eigentumer hat jede neu errichtete oder wesentlich geénderte
Abgasanlage und fest verlegtes Verbindungsstiick (Poterie) sofort nach Fertigstellung von einer
Rauchfangkehrerin oder einem Rauchfangkehrer aus dem jeweiligen Kehrgebiet in welchem sich das
zukiinftige Kehrobjekt befindet, einer erstmaligen Betriebsdichtheitspriifung gemaR “ONORM B8201
Rauch- und Abgasfinge; Priifung auf freien Querschnitt und auf Betriebsdichtheit” zu unterziehen. Das
angewandte Priifverfahren sowie das Ergebnis der Betriebsdichtheitspriifung sind im Befund zu vermerken.
Die Kosten der erstmaligen Betriebsdichtheitspriifung, Abzieharbeit, topographische Bezeichnung der
Kamintiren, usw. sind von der Eigentimerin oder dem Eigentimer der Abgasanlage (Rauchfangbefund
entsprechend baurechtlichen Vorschriften) zu entrichten. Diese Rauchfangkehrerin oder dieser
Rauchfangkehrer, welche von der Eigentiimerin oder dem Eigentiimer beauftragt wurde, ist auch bis auf
weiteres fiir die wiederkehrenden Uberpriifungen und Kehrungen in diesem Kehrobjekt so lange zustandig,
bis ein etwaiger Rauchfangkehrerwechsel von der Eigentiimerin oder dem Eigentiimer schriftlich veranlasst
wird.



(2) Betriebsdichtheitspriifungen sind auf Kosten der Eigentumerin oder des Eigentuimers von der
zustandigen Rauchfangkehrerin oder dem zustdndigen Rauchfangkehrer, durchzufihren:

1. bei Neuerrichtung einer Anschlussstelle oder einer Reinigungséffnung,

2. im Gebrechensfall und bei Méngeln an der Abgasanlage welche im Zuge der Kehrtatigkeit oder
der Feuerstéttenbeschau geméaR § 9 festgestellt wurden,

3. nach Instandsetzung oder einer wesentlichen Anderung der Abgasanlage,
4. nach dem Anschluss einer neu errichteten oder wesentlich geanderten Feuerstatte.

(3) Abgasanlagen, welche im Unterdruck betrieben werden, sind alle zehn Jahre und Abgasanlagen,
welche im Uberdruck betrieben werden, sind alle fiinf Jahre wiederkehrend auf Betriebsdichtheit zu
Uberpriifen. Es ist jeweils ein schriftlicher Befund (laut Anhang A-D von ONORM B8201) mit dem
angewandten Prifverfahren und dem Ergebnis der Eigentiimerin oder dem Eigentiimer zu ibergeben.

§14
Pflichten der Eigentiimerin oder des Eigentiimers

Die Eigentlmerin oder der Eigentlmer hat fur alle neu errichteten oder wesentlich gednderten
Abgasanlagen und fest verlegten Verbindungsstiicken (Poterie) sofort nach Fertigstellung, von einer
Rauchfangkehrerin oder einem Rauchfangkehrer im jeweiligen Kehrgebiet auf Grund der geltenden
Kehrgebietseinteilung einen Rauchfangbefund geméaR entsprechend baurechtlicher Vorschriften
einzuholen, sowie die wiederkehrende Betriebsdichtheitspriifung der Abgasanlagen zu veranlassen. Sollten
Méngel durch die Rauchfangkehrerin oder den Rauchfangkehrer festgestellt werden, sind diese sofort oder
unter Einhaltung einer von der Rauchfangkehrerin oder dem Rauchfangkehrer entsprechenden Frist zu
beheben.

§15
Pflichten der oder des Verfligungsberechtigten

Die Vornahme der Uberpriifung und Kehrung sowie die Feuerstittenbeschau, Tétigkeiten der
Uberwachungsstelle und Einsichtnahme in das Priifouch gemiB Burgenlandischem Heizungs- und
Klimaanlagengesetz samt Verordnung, LGBI. Nr. 33/2019, darf von niemandem behindert werden;
insbesondere ist der Rauchfangkehrerin oder dem Rauchfangkehrer eine ihr oder ihm vorbehaltene
sicherheitsrelevante Uberpriifung und Kehrung zu erméglichen. Weiters sind alle Verfiigungsberechtigten
verpflichtet, der Rauchfangkehrerin oder dem Rauchfangkehrer bei einem kontrollierten oder
unkontrollierten Ausbrennen und Ausschlagen von Abgasanlagen Zutritt zu gewahren, jedoch nur im
unmittelbaren AusmaB, in welchem die Abgasanlage eines anderen Verfiigungsberichtigten tber andere
Gebdaudeteile durchldauft. Dies gilt auch flr eine erforderliche Betriebsdichtheitspriifung nach einem
Ausbrennen oder Ausschlagen einer Abgasanlage.

§16
Pflichten der Rauchfangkehrerin oder des Rauchfangkehrers

(1) Die Rauchfangkehrerin oder der Rauchfangkehrer ist verpflichtet, ihre oder seine Tétigkeiten nach
den Bestimmungen dieses Gesetzes sach- und ordnungsgemall sowie zeitgerecht entweder selbst
auszufilhren oder durch eine mit den jeweiligen Kehr- und Uberpriifungstitigkeiten betraute Person
ausfuhren zu lassen. Die technischen Richtlinien fir die Arbeitstechniken des Rauchfangkehrerhandwerks
sind als Stand der Technik fiir die Rauchfangkehrerin oder den Rauchfangkehrer in diesem Zusammenhang
verpflichtend.

(2) Durch eine Kehrung darf die gewdhnliche Benutzung der Abgasanlagen und fest verlegten
Verbindungsstlicken (Poterie) Uber das unvermeidliche Ausmal® hinaus nicht behindert und eine
vermeidbare Beléstigung der oder des Verfligungsberechtigten des Kehrobjektes, nicht verursacht werden.

§17
Kehrplan

(1) Die Rauchfangkehrerin oder der Rauchfangkehrer hat fiir die Eigentlimerin oder den Eigentimer
und die oder den Verfugungsberechtigten einen Kehrplan aufzustellen, aus dem der/die Kehrtag(e) der
Uberpriifungen und Kehrungen zu entnehmen sind. Der Kehrplan darf die Geltungsdauer von einem Jahr
nicht Uberschreiten und ist der Eigentimerin oder dem Eigentimer sowie der oder dem
Verfugungsberechtigten mindestens 14 Tage vorher bekannt zu geben.

(2) Der Kehrtag ist sowohl von der Eigentumerin oder dem Eigentimer und der oder dem
Verfiigungsberechtigten als auch von der Rauchfangkehrerin oder dem Rauchfangkehrer einzuhalten.



Seitens der Rauchfangkehrerin oder des Rauchfangkehrers ist ein vereinbarter Kehrtermin jedenfalls mit
einer Uberzeit von maximal einer Stunde einzuhalten.

(3) Kann der Kehrtag von der oder dem Verfligungsberechtigten und der Eigentiimerin oder dem
Eigentimer oder von der Rauchfangkehrerin oder dem Rauchfangkehrer nicht eingehalten werden, ist
dieser nach jeweiliger vorangegangener Mitteilung und einvernehmlicher Festlegung eines anderen
Kehrtermins, ehestmdglich nachzuholen.

(4) Ist die Eigentlimerin oder der Eigentlimer auch die oder der Verfuigungsberechtigte der
Feuerungsanlage/n, reicht eine Kehrterminankiindigung an die Eigentimerin oder den Eigentimer.

(5) In Wohnhausanlagen ist der Kehrplan von der Rauchfangkehrerin oder dem Rauchfangkehrer
fristgerecht im Stiegenhaus anzubringen.

§18
Kehrbuch

(1) Die Rauchfangkehrerin oder der Rauchfangkehrer hat flr jedes Kehrobjekt uber die von ihr oder
ihm durchgefiihrten Tatigkeiten (Uberpriifungen, Kehrungen, Ausschlagen und Ausbrennen von
Abgasanlagen und fest verlegten Verbindungsstiicken) Aufzeichnungen in einem Kehrbuch zu fiihren und
dieses zu verwahren, wobei der Einsatz von elektronischen Geraten zuléssig ist. Das Kehrbuch hat die
durchgeflihrten Tatigkeiten, das Datum der Durchfihrung und die hinsichtlich der Brandsicherheit
wahrgenommenen Méngel zu beinhalten. Weiters sind die Anzeigen (iber die Nicht- oder Wiederben(tzung
kehrpflichtiger Feuerungsanlagen in das Kehrbuch aufzunehmen. Die oder der Verfligungsberechtigte hat
die Richtigkeit der Eintragungen durch ihre oder seine Unterschrift zu bestatigen.

(2) Auf Verlangen ist der oder dem Verfligungsberechtigten eine kostenlose Abschrift des Kehrbuchs
je Kalenderjahr auszufolgen.

(3) Die Aufzeichnungen laut Kehrbuch sind von der Rauchfangkehrerin oder dem Rauchfangkehrer
mindestens drei Jahre lang aufzubewahren.

8§19
Wechsel der zustdndigen Rauchfangkehrerin oder des zusténdigen Rauchfangkehrers

(1) Die oder der Eigentlimer hat den Wechsel der Rauchfangkehrerin oder des Rauchfangkehrers
dieser oder diesem unter Bekanntgabe der oder des fiir die Zukunft beauftragten Rauchfangkehrerin oder
Rauchfangkehrers sowie den Beginn der Zustandigkeit schriftlich anzuzeigen, wobei der Wechsel nicht
innerhalb der Heizperiode und auch nicht vier Wochen vor dem néchsten eingeteilten Uberpriifungs- oder
Kehrtermins stattfinden darf.

(2) Die bisher beauftragte Rauchfangkehrerin oder der bisher beauftragte Rauchfangkehrer ist
verpflichtet, eine Abschrift des Kehrbuchs an die fur die Zukunft beauftragte zustdndige o6ffentlich
zugelassene Rauchfangkehrerin oder den fur die Zukunft beauftragten zustindigen &ffentlichen
Rauchfangkehrer und an die zustdndige Gemeinde, innerhalb von vier Wochen schriftlich zu Gibermitteln.

8§20
Behorde

Behorde im Sinne dieses Gesetzes ist die Gemeinde. Die vorgesehenen Aufgaben sind von der
Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich zu besorgen.

§21
Strafbestimmungen

(1) Wer als zustandige Rauchfangkehrerin oder zustdndiger Rauchfangkehrer

1. den in 88 5 und 6 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt oder

2. entgegen §7 die ordnungsgemale Vorgangsweise beim Ausbrennen und Ausschlagen von
Abgasanlagen und fest verlegten Verbindungsstiicken (Poterie) nicht einhélt oder

3. entgegen § 8 Abs. 2 und 3 Ablagerungen nicht mindestens einmal im Kalenderjahr, oder bei Bedarf
ausrdaumt oder, falls das Ausrdumen von der oder dem Verfugungsberechtigten der
kehrpflichtigen Feuerungsanlage vorgenommen wird, sich nicht von dessen ordnungsgemaier
Vornahme Uiberzeugt oder

4.diein 887,09, 10, 11, 12, 14, 16, 18 und 19 gesetzlich normierten Pflichten verletzt



ist, sofern nicht ein mit gerichtlicher Strafe bedrohter Tatbestand vorliegt, wvon der
Bezirksverwaltungshehdrde mit Geldstrafe bis zu 2 000 Euro zu bestrafen.
(2) Wer als Verfiigungsberechtigte oder Verfligungsberechtigter

1. entgegen § 4 Uberpriifungen und Reinigungen oder Anzeigepflichten gemiR § 6 Abs. 5 lber die
Wiederbenlitzung nicht einhalt oder

2. die Ablagerungen aus Wohn- und Betriebsrdumen nicht entfernt oder

3. entgegen §6 die Vornahme der Uberprifung und der Reinigung behindert oder die der
Rauchfangkehrerin oder dem Rauchfangkehrer vorbehaltene Uberprifung und Kehrung nicht
ermdglicht oder

4. entgegen § 17 den Kehrplan nicht einhélt oder

5. entgegen 8 5 Abs. 2 letzter Satz die Richtigkeit der Eintragungen im Kehrbuch ohne ersichtlichen
Grund nicht bestatigt oder

6. entgegen § 10 die Vornahme der Feuerstattenbeschau behindert oder die Rauchfangkehrerin oder
den Rauchfangkehrer vorbehaltene Feuerstattenbeschau nicht erméglicht,

begeht eine Verwaltungsibertretung und ist, sofern nicht ein mit gerichtlicher Strafe bedrohter Tatbestand
vorliegt, von der Bezirksverwaltungsbehdrde mit Geldstrafe bis zu 2 000 Euro zu bestrafen.

(3) Wer als Eigentlimerin oder Eigentumer entgegen § 3 Arbeiten nicht veranlasst oder behindert oder
entgegen §8 Abs. 1 die zur Unterbringung der bei den Kehrungen und Ausschlagungen anfallenden
Ablagerungen erforderlichen Gefale nicht bereitstellt, oder Ablagerungen aus Rdumen, ausgenommen aus
Wohn- und Betriebsraumen von anderen Verfligungsberechtigten, nicht entfernt oder nicht dafir sorgt, dass
die Ablagerungen bis zu ihrer Abfuhr gefahrlos verwahrt werden, oder entgegen § 17 den Kehrplan nicht
einhalt begeht eine Verwaltungsibertretung und ist, sofern nicht ein mit gerichtlicher Strafe bedrohter
Tatbestand vorliegt, von der Bezirksverwaltungsbehorde mit Geldstrafe bis zu 2 000 Euro zu bestrafen.

§22
Ubergangsbestimmungen

Die erstmalige wiederkehrende Betriebsdichtheitsprifung gemaR 8 13 Abs. 2 ist spatestens innerhalb
von funf Jahren durchzufihren.

8§23
Verweisungen

(1) Soweit in diesem Gesetz auf Bestimmungen anderer Landesgesetze verwiesen wird, sind diese in
ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

(2) Der Verweis in § 13 Bgld. Feuerwehrgesetz 2019, LGBI. Nr. 100/2019, auf § 9 Abs. 5 Z 3 des
Burgenlé&ndischen Kehrgesetzes 2006, LGBI. Nr. 15/2007, gilt als Verweis auf § 9 Abs. 5 dieses Gesetzes.

§24
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2022 in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Gesetz iiber das Uberpriifen und Reinigen von
Feuerungsanlagen (Burgenlandisches Kehrgesetz 2006 - Bgld. KehrG 2006), LGBI. Nr. 15/2007, auller
Kraft.



Vorblatt
Problem:

Das derzeit gultige Kehrgesetz stammt aus dem Jahr 2006. Mehrere Bestimmungen dieses Gesetzes sind
infolge der technischen Entwicklung der Feuerungsanlagen nicht mehr zeitgemag. Inshesondere erscheint
eine Verlangerung der derzeitigen Kehrintervalle gerechtfertigt.

Zudem erscheint es wichtig, die Verantwortlichkeit von Eigentimern und Verfligungsberechtigten genauer
abzugrenzen.

Auch die Festlegung von Qualitatsstandards fehlt fir Rauchfangkehrer bis dato.

Auf anderer Seite werden feuerpolizeiliche Aufgaben (zB Dichtheit der Abgasfinge, Intervalle der
Feuerbeschau) zurzeit nicht ausreichend berucksichtigt.

Ldsung:

Erlassung eines neuen Kehrgesetzes. Da das derzeit geltende Kehrgesetz in seiner Gesamtheit veraltet ist,
ist der Neuerlassung eines Gesetzes gegeniiber einer Novellierung des geltenden Kehrgesetzes der Vorzug
zu geben.

Kosten:

Es entstehen keine Mehrkosten.

Alternativen:

Beibehaltung der bisher geltenden Rechtslage

Auswirkungen auf die Beschéftigung und den Wirtschaftsstandort Osterreich:
Keine

Finanzielle Auswirkungen:

Es gibt keine Auswirkungen auf andere Gebietskdrperschaften.

Auswirkungen auf die verschiedenen Gruppen der Gesellschaft, insbesondere auf Frauen und
Manner:

Die in diesem Gesetz enthaltenen Regelungen haben weder direkt noch indirekt unterschiedliche
Auswirkungen auf die verschiedenen Gruppen der Gesellschaft, insbesondere auf Frauen und Ménner.

Auswirkungen in umweltpolitischer Hinsicht, insbesondere Klimavertraglichkeit:

Die in diesem Gesetz enthaltenen Regelungen haben weder direkt noch indirekt unterschiedliche
Auswirkungen in umweltpolitischer Hinsicht, insbesondere Klimavertraglichkeit.

Verhéltnis zu Rechtsvorschriften der Europaischen Union:
Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts werden durch den vorliegenden Entwurf nicht berihrt.



Erlauterungen

A) Allgemeiner Teil

Der vorliegende Gesetzesentwurf enthélt folgende Schwerpunkte:
Neuformulierung der Begriffsbestimmungen:
Die Begriffsbestimmungen wurden soweit als moglich an andere landesgesetzliche Regelungen

(Burgenlandisches Heizungs- und Klimaanlagengesetz - Bgld. HKG sowie Burgenlandische Heizungs- und
Klimaanlagenverordnung 2019 - Bgld. HK-VO 2019 ) angepasst.

Neu ist die genaue Trennung der Verantwortlichkeiten zwischen Eigentimer und Verfiigungsberechtigten.
Erstmalige Einfiihrung von Qualitatsvorgaben fir 6ffentliche Rauchfangkehrer.

Verantwortlichkeit fur sicherheitsrelevante Tatigkeiten:

Genaue Trennung zwischen den Verantwortlichkeiten der Eigentlimer und der Verfligungsberechtigten.
Neuregelung der Kehrintervalle:

Im Hinblick auf die technische Entwicklung der Feuerungsanlagen werden die Kehrintervalle fur diverse
Anlagen verlangert. Zudem werden kiinftig Pelletsheizungen auf Grund ihrer technischen Besonderheiten
gesondert geregelt und den Heizungsanlagen fiir die Verbrennung von ,,Heizol extra leicht teilweise
gleichgestellt.

Feuerstattenbeschau:

Die Feuerstattenbeschau soll kiinftig bei Raumheizgeraten, die direkt im Wohnbereich Verwendung finden
und die mit festen oder fliissigen Brennstoffen betrieben werden, aus sicherheitstechnischen Griinden alle
drei Jahre erfolgen.

Dichtheitspriifung von Abgasanlagen:

Abgasanlagen sollen kiinftig alle finf (Uberdruckanlagen) bzw. 10 (Unterdruckanlagen) Jahre auf ihre
Dichtheit aus sicherheitstechnischen Grinden geprift werden, wobei die ONORM B8201 mal3geblich ist.
Bei einem GroRteil der in Betrieb befindlichen Anlagen (etwa 95%) handelt es sich um Unterdruckanlagen.

B) Besonderer Teil
Zu § 1:
Der § 1 enthalt Legaldefinitionen wichtiger, im Gesetz des Ofteren verwendeter, Begriffe.

Grundsatzlich wurde versucht, Begriffsbestimmungen soweit als moglich an andere landesgesetzliche
Regelungen (Burgenlandisches Heizungs- und Klimaanlagengesetz - Bgld. HKG sowie Burgenléndische
Heizungs- und Klimaanlagenverordnung 2019 - Bgld. HK-VO 2019) anzupassen.

Insbesondere werden in § 1 Z 13 jene sicherheitsrelevanten Tatigkeiten, die einem 0ffentlichen
Rauchfangkehrer vorbehalten sind, prézisiert. Auch die Abgrenzung zwischen den Begriffen ,,Eigentiimer*
und ,,Verfiigungsberechtigten wird genau festgelegt.

Zu § 2:
Der § 2 legt die grundsétzlichen Ziele des Kehrgesetzes fest.

Ziel der Bestimmung in Abs. 3 ist es, dass erstmals auf Grund einer Priifung (innerhalb von 24 Monaten)
der offentlich zugelassenen Rauchfangkehrerinnen oder Rauchfangkehrer durch externe, akkreditierte
Unternehmen festgestellt wird, ob alle gesetzlichen Bestimmungen und technischen Richtlinien auch
eingehalten werden.

Da Rauchfangkehrerinnen und Rauchfangkehrer durch landesrechtliche VVorgaben zu sicherheitsrelevanten
Tatigkeiten verpflichtet werden, liegt ein einheitlicher Qualitatsstandard vor allem auch im Interesse der
Behorden. Die Dokumentation (ber die vorgenommenen Uberpriifungen und Kehrungen haben durch
Anwendung des von der Landesinnung der Rauchfangkehrer erarbeitete Qualitdtsmanagementsystems,
basierend auf ISO 9001, zu erfolgen, wobei auch alle erforderlichen Werkzeuge, Prif- und Messgerate auf
Vollstandigkeit, Eichung und/oder Kalibrierung mit zu priifen sind.

Zur Kompetenz der Regelung eines Qualitdtsmanagementsystems in einem Landesgesetz ist auszufiihren,
dass die Lehre die Begriffe ,spezielle Feuer- und Gefahrenpolizei“ und ,allgemeine Feuer- und
Gefahrenpolizei“ entwickelt hat. Dabei ist die allgemeine Feuer- und Gefahrenpolizei jener Teil, der nicht
als spezielle Feuer- und Gefahrenpolizei von einem anderen Kompetenztatbestand mitumfasst ist. Die



gesetzliche Regelung und Vollziehung der allgemeinen Feuer- und Gefahrenpolizei, wozu alle
vorbeugenden Malnahmen zdhlen, ist Landessache (Art. 15 Abs. 1 B-VG). Die in Abs.3 geregelte
Einflihrung eines Qualitdtsmanagementsystems dient jedenfalls der Vorbeugung von Gefahren fir Leib,
Leben, Umwelt und Gesundheit.

Zu den 88 3 und 4:

In diesen Paragraphen werden die Verantwortlichkeiten der Eigentimer und der Verfligungsberechtigten
hinsichtlich deren Heizungsanlagen und Abgasanlagen festgelegt, wobei eine genaue Trennung der
Verantworlichkeiten der Eigentumer (8 3) und der Verfugungsberechtigten (§ 4) erfolgt.

Zu 8 5:

Die Bestimmung entspricht im Wesentlichen der Bestimmung des § 7 des bisher geltenden Kehrgesetzes.

Klargestellt wird lediglich, dass Rauchfangkehrer auch andere, als sicherheitsrelevante Tatigkeiten auf
privatrechtlicher Basis durchfiihren diirfen, diese aber im Kehrbuch zu dokumentieren sind.

Zu §6:

Der § 6 legt fest, wie oft Abgasanlagen und fest verlegte Verbindungsstiicke zu kehren oder zu tiberprifen
sind.

Dies war bis dato in § 4 des bisher geltenden Kehrgesetzes 2006 geregelt.

Kernpunkt dieser Bestimmung ist die Verringerung der Anzahl der Kehrungen bei Anlagen, die zurzeit
viermal jahrlich gekehrt werden missen, auf drei beziehungsweise zwei Kehrungen oder Uberpriifungen,
wobei auch auf die technischen Besonderheiten von Pelletsheizungen Bedacht genommen wird.

Im Ubrigen entspricht diese Bestimmung der geltenden Rechtslage.
Zu den 88 7 und 8:

Diese Bestimmungen entsprechen inhaltlich den §8 5 und 6 des bisher geltenden Kehrgesetzes. Lediglich
die Begrifflichkeiten wurden an die neuen Begriffsdefinitionen in § 1 angepasst.

Zu§89:
Hier werden die Intervalle fir die Durchfiihrung der Feuerstattenbeschau teilweise neu geregelt.

Heizgerate, die mit festen oder flussigen Brennstoffen betrieben werden und die nicht in einem Heizhaus,
sondern direkt im Wohnbereich eingebaut sind, sollen kiinftig aus feuerpolizeilichen Griinden alle drei
Jahre auf ihre Betriebssicherheit Gberpriift werden.

Dies betrifft insbesondere Schwedendfen und Kacheldfen, die auf Grund des neuen Heizverhaltens
(vermehrter Einsatz von Solarenergie, Warmepumpen, Infrarotheizungen usw) immer ofters zur
Unterstitzung eingebaut werden.

Die Unterscheidung zwischen Gebduden mit geringem, mittlerem und hohem brandschutztechnischem
Risiko entfallt aus Grinden der ZweckméBigkeit. Lediglich die Gebdude mit hohem
brandschutztechnischem Risiko werden gesondert geregelt, wobei die Definition der geltenden Rechtslage
entspricht.

Derartige Anlagen sowie Heizungsanlagen, die in Heizrdumen eingebaut sind, sollen kiinftig alle sechs
Jahre, statt bisher finf Jahre einer Feuerbeschau unterzogen werden. Dies ist dadurch begrindet, dass in
vielen Geb&uden Heizungsanlagen sowohl direkt im Wohnbereich als auch gleichzeitig in einem eigenen
Heizraum betrieben werden. Durch die Neuregelung der Intervalle ist somit sichergestellt, dass
Heizungsanlagen beider Arten jedenfalls an einem Termin einer Feuerbeschau unterzogen werden kénnen,
was zu Einsparungen flr die Verantwortlichen flhrt.

Zu den 88 10 bis 12:

Diese Bestimmungen regeln die Vorgangsweise der Mangelbehebung, wenn im Rahmen der Feuerbeschau
ein Handlungsbedarf festgestellt wurde und entsprechen inhaltlich den §§ 9a, 9b und 9c der geltenden
Rechtslage.

Lediglich die Begrifflichkeiten wurde an die neuen Begriffsdefinitionen in § 1 angepasst.
Zu §13:

In dieser Bestimmung werden Regelungen fiir die Betriebsdichtheitspriifung normiert, wobei die ONORM
B8201 fur verbindlich erklart wird.



Diese ONORM existiert seit dem Jahr 2000 und definiert seither den Stand der Technik. Wenn dieser
normierte Stand der Technik, der bisher lediglich Empfehlungscharakter hat, nicht eingehalten wird, kann
dies im Fall eines Schadens fiir den Betreiber aus versicherungsrechtlicher Sicht zu massiven Problemen
fuhren.

Eine Betriebsdichtheitsprufung hat bei bestimmten Anlassfallen (Neuerrichtung, Méangelfeststellung im
Zuge der Feuerstittenbeschau, Anderung der Anlage) oder in periodischen Abstanden zu erfolgen, wobei
die Frist fiir die periodische Uberpriifung nach jeder aus anderen Griinden vorgenommen Dichtheitspriifung
neu zu laufen beginnt.

Diese Bestimmung ist aus sicherheitstechnischer Sicht erforderlich, um Méngel (zB Materialermiidung in
modernen Heizanlagen, wobei ausschlieBlich Kunststoffe verarbeitet werden) rechtzeitig zu erkennen und
so die Gesundheit der Menschen zu schiitzen.

Zu den 88 14 und 15:

In diesen Bestimmungen, die bis dato in § 8 des bisher geltenden Kehrgesetzes rudimentér geregelt sind,
wird genau zwischen Pflichten der Eigentiimer und der Verfiigungsberechtigen in Weiterfiihrung der 88 3
und 4 dieses Gesetzes (Unterscheidung der Verantwortlichkeiten zwischen Eigentiimern und
Verfugungsberechtigten) unterschieden und die jeweiligen Pflichten genau entweder den Eigentiimern oder
den Verfugungsberechtigten zugewiesen.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass fir die Betriebsdichtheitspriifung gemal 8 13 dieses Gesetzes
die Eigentimer verantwortlich sind, da diese auch gegeniber der Baubehdrden flr die ordnungsgemaliie
Instandhaltung des Gebaudes die Verantwortung tragen.

Zu § 16:

Diese Bestimmung entspricht inhaltlich dem 8§ 7 des bisher geltenden Kehrgesetzes, wobei lediglich
klargestellt wird, dass bestehende technische Richtlinien fiir das Rauchfangkehrergewerbe verpflichtend
einzuhalten sind.

Zu den 88 17 und 18:

Diese Bestimmungen entsprechen inhaltlich den §8§ 10 und 11 des bisher geltenden Kehrgesetzes.

Zu § 19:

Diese Bestimmung entspricht inhaltlich im Wesentlichen dem § 12 des bisher geltenden Kehrgesetzes.

Klargestellt wird lediglich, dass ein Wechsel des Rauchfangkehrers nur auRerhalb der Heizperiode unter
Einhaltung einer festgelegten Frist schriftlich zu erfolgen hat sowie, dass diesen nur von den Eigentlimern
veranlasst werden kann, da diese auch gegeniiber der Baubehdrde fir die ordnungsgemalie Instandhaltung
des Gebdudes verantwortlich sind.

Zu § 20:

Zustandige Behorde fur die Vollziehung dieses Gesetzes ist wie bisher die Gemeinde im eigenen
Wirkungsbereich.

Zu §21:

Diese Bestimmung enthalt Strafbestimmungen und entspricht inhaltlich im Wesentlichen dem § 14 des
geltenden Kehrgesetzes. Neu ist lediglich, dass die Nichtausfolgung einer Abschrift des Kehrbuches
entgegen der Verpflichtung geméaR § 18 Abs. 2 mit Strafe bedroht ist.

Zu § 22:

In dieser Bestimmung wird festgelegt, dass die wiederkehrende Dichtheitsprifung geméaR § 13 Abs. 2
erstmals spatestens innerhalb von flinf Jahren durzufiihren ist.

Dies ist notwendig, da ansonsten plétzlich alle Anlagen gleichzeitig einer Dichtheitspriifung zu unterziehen
wadren, was organisatorisch nicht durchfiihrbar ist.

Zu § 23:

Diese Bestimmung regelt den Umgang mit Verweisen in Zusammenhang mit anderen Landesgesetzen
Insbesondere erfolgt die Richtigstellung eines Verweises im Bgld. Feuerwehrgesetz 2019.

Zu § 24:
Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten und AuRerkrafttreten gesetzlicher Bestimmungen.



